LABORATORIO 1
PER LA PROGETTAZIONE DI CIRCUITI ELETTRONICI 
E PER LA PROGETTAZIONE DI CIRCUITI STAMPATI 

· Stazione PC per progettazione circuiti elettronici e per l a progettazione di circuiti stampati, schermo LCD 17” 

· 3 sistemi computerizzati per acquisizione di grandezze elettriche, ottiche, termiche, meccaniche, mediante interfacce a strumenti dedicati quali: 

· Oscilloscopio TEKTRONIX TDS 340 A 

· Tester (Multimetro digitale) TEKTRONIX TX3 interfacciabile otticamente 

· Generatore di funzioni BECKMAN Industrial FG2A 

· Multimetro analogico LAFAYETTE YX-360TRN 

· Alimentatore LAFAYETTE 30V 5A 

· 1 banco di collaudo per carichi fittizi, 250 V da 25 a 2,75kW 

· alimentatore stabilizzato controllato in corrente e in tensione da 5A dotato di prese per aria compressa deumidificata con regolatore di pressione e lubrificatore locale 

· 1 cella frigo termoregolata con precisione + 0,1° 

· Oscilloscopio HEWLETT PACKARD, modello HP54602A, 4 canali, 150 MHz 

· Analizzatore di spettro HEWLETT PACKARD, modello HP8591EM, range 9kHz-1,8GHz 

· Multimetro di precisione KEITHLEY 196, SYSTEM DMM 

· Oscilloscopio PHILIPS PM3217, 50MHz, 2 canali 

· Stazione saldante WELLER WSD81 con indicazione digitale e regolazione elettronica della temperatura 

· Stazione saldante LAFAYETTE modello SL-20 con indicazione digitale della temperatura 

· Resistance substitution, modello RSU-280 

· Generatore di funzioni 10,7MHz, produttore AGUPHON 

· Lampada con lente di ingrandimento integrata 

· Stampante HP LASERJET 1012 

· Programmatore microcontrollori famiglia CYPRESS PSOC ICE-4000 

· Programmatore microcontrollori famiglia MICROCHIP 

· PICSTART PLUS 

· MICROCHIP MPLAB ICD2, IN-CIRCUIT DEBUGGER 

· Programmatore microcontrollori famiglia ST6 

· Analizzatore di stati logici 20MSa/s, 8 canali, modello PA5008, produttore SOFTEC MICROSYSTEMS 

LABORATORIO 2
PER LA PROTOTIPAZIONE 

· Bromografo per lo sviluppo di lastre fotosensibili 

· Sistema PC per la stampa degli acetati da sviluppare 

· Tavolo luminoso 

· Macchina fotografica digitale 

· Attrezzatura ottica e per la micromeccanica 

· Microscopio elettronico 

· Stazione per il montaggio e la post lavorazione di circuiti in SMT (Surface Mounting Technology) 

· Stazione di posizionamento con penna a vuoto per manipolazione di dispositivi SMD e con attivazione vuoto con pedale; modello VP100, produttore OK INDUSTRIES 

· Stazione di rifusione per saldatura e dissaldatura componenti SMD senza contatto, con controllo variabile della temperatura e della quantità di aria erogata; modello SMT-1160, produttore OK INDUSTRIES 

· PH METER dotato di sonde 

· 2 banchi di lavoro 

· 1 scrivania 

· 2 video registratori 

· 1 monitor 28” 

· 1 telecamera Sony per registrazioni a distanza di eventi e collaudi pericolosi (prove di fuoco, prove di rottura, prove di esplosione) 

· 1 sistema di ispezione dei circuiti stampati con microtelecamera e collegamento a personal computer. 

· alimentatore stabilizzato controllato in corrente e in tensione da 5A dotato di prese per aria compressa deumidificata con regolatore di pressione e lubrificatore locale 

· presa VACUM per la generazione di depressioni fino a –0,3 bar 

· Stazione saldante con controllo elettronico della temperatura, modello WSD81, produttore WELLER 

· Stazione saldante con controllo elettronico della temperatura, modello RDS80, produttore ERSA 

· Lampada con lente di ingrandimento integrata 

· 2 Alimentatore stabilizzato 3A, 0-30V; modello M10-SP-303C, produttore LAFAYETTE 

· Alimentatore stabilizzato con uscita regolabile in corrente (scala 0,3A, 3A) e in tensione 0-20V 

· Programmatore microcontrollori famiglia CYPRESS PSOC ICE-4000 

· Multimetro digitale PROTEK 506 

· Multimetro digitale TEKTRONIX DMM157 

· Multimetro digitale LAFAYETTE DT-21 con funzioni complete di misuratore di lux, unidità, rumore e temperatura 

· 2 oscilloscopio digitale TEKTRONIX, modello TDS210 

· Stampante laser SAMSUNG SCX-4x16 Series 

· Stampante laser HP1300 

LABORATORIO 3
PER GLI STUDI E LA PROGETTAZIONE CAD CAM

· Progettazione meccanica con sistemi computerizzati e programmi dedicati al CAD CAM quali centri di lavoro laser, presso piegatrice computerizzata etc. 

· stampante A3 

· plotter 

· alimentatore stabilizzato controllato in corrente e in tensione da 5A dotato di prese per aria compressa deumidificata con regolatore di pressione e lubrificatore locale 

· presa VACUM per la generazione di depressioni fino a –0,3 bar 

LABORATORIO 4 

· Stazione fotometrica e camera EMI 

· Stazione EMI, area alimentata da una LISN (line impedante stabilization network) della HAMEG, modello HM6050-2 per il collaudo e la misura delle precompliance EMI dotata di analizzatore di spettro HAMEG M5012 interfacciata a computer dedicato 

· Stazione meteo LACROSSE TECHNOLOGY modello WS2500 completa di software di gestione e acquisizione, sensore vento, sensore luce, sensore pioggia, sensore temperatura/umidità 

· Banco ottico dotato di tavola girevole e di strumenti quali: 

· luxmetro MINOLTA 

· luxmetro MINOLTA mod. T-1M 

· cromameter MINOLTA mod. CL 200 

· sfere trasparenti specifiche per la misura di diversi diametri per la misura delle sorgenti luminose 

· sfere di HULBRICK per le misure dei flussi luminosi 

· fonometro LAFAYETTE da 35 a 100 dB 

· frequenzimetro da 0 a 1,3 GHz 

